












锡署环审书﹝2018﹞21号

锡林郭勒盟环境保护局
关于蒙能东苏旗巴彦杭盖300MW风电项目
环境影响报告书的批复

内蒙古能源发电苏尼特左旗风力发电有限公司：
你公司报送的由北京尚世环境科技有限公司编制的《蒙能东苏旗巴彦杭盖300MW风电项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下。
一、项目场址位于内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇东北约30km处，风电场中心坐标为北纬43°59'0.91"，东经114°7'21.36"。规划总容量300MW，安装3.0MW的风电机组100台，每台机组配一台箱式变压器。项目新建一座220kV升压站。项目规划圈定面积约108km2，总占地面积94.89hm2（永久占地面积为5.42hm2，临时占地面积为89.47hm2）。4回集电线路采用直埋敷设。本项目总投资207721万元，其中环保投资652.8万元，占总投资的0.314%。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。项目所在地苏尼特左旗满都拉图镇，属于国家重点生态功能区点状开发的城镇。根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发﹝2018﹞11号），项目不在负面清单范围。锡林郭勒盟发展和改革委员会对项目进行了核准（锡发改发字﹝2017﹞129号）。锡盟住房和城乡规划建设局出具规划选址的意见（锡建规﹝2017﹞341号），项目选址符合锡林郭勒盟城镇体系规划和苏尼特左旗城市总体规划。锡林郭勒盟生态保护委员会出具审查意见（锡生态审﹝2018﹞143号），同意开展前期工作。建设单位在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。
二、项目主要环境影响
（一）大气环境影响。施工期运输、作业面开挖产生的扬尘和搅拌站产生的扬尘及食堂油烟，会对环境造成影响。
（二）水环境影响。施工期生活污水和施工废水及厂区内的污水站、排水沟、危废贮存场所等区域，易造成地表和地下表污染。
（三）固体废物影响。施工期会产生建筑垃圾、弃土和生活垃圾。运营期生活垃圾和污泥属一般固体废物。维修垃圾、主变事故废油、废蓄电池属于危险废物，处置不当易造成环境污染。
（四）噪声影响。施工场地距离居民住所最近325m，作业时会对其造成影响。施工车辆在其它居民附近行进会造成影响。风力发电机组布置不合理，发生故障，运行不正常都会加大噪声影响。
    三、减缓环境影响的主要措施
    （一）强化大气污染防治。开挖作业面和土堆喷水，保持一定的湿度减少扬尘量。开挖出土石方及时回填或运
到低洼地点堆放；避免在大风天气下进行水泥、砂石料等装卸作业。露天堆放的砂石料加盖防雨布；运输建筑材料车辆，用苫布苫盖；控制车辆车速，减少行驶过程中产生道路扬尘；对运输道路应定期采取洒水抑尘措施；燃油机械和柴油发电机尽量使用含硫低的清洁柴油；食堂采用清洁燃料并设油烟净化器；检修道路两侧加强绿化，减轻扬尘污染；对拌合站内砂料堆进行定期喷水，四周设置挡墙。对水泥筒库呼吸孔及库底用布袋收尘。
（二）做好污水综合利用和地下水污染防治。施工期生活污水设置防渗厕所和防渗化粪池，经化粪池处理后用作农肥；施工废水经过沉淀池处理后循环利用；运营期生活污水经地埋式一体化污水处理装置处理后，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)城市绿化用水要求，作场区绿化用水，不外排；重点污染区采取严格的基础防渗措施，防渗层至少1m厚粘土层，或者2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；一般污染防治区采取基础防渗，防渗层的渗透系数≤10-7cm/s。
   （三）生活垃圾定点处置，重点做好危险固体废弃物污染防治。建筑垃圾送到当地环卫部门指定倾倒点处置，不随意丢弃；施工人员的生活垃圾及时收集到场内指定的垃圾箱(筒)内，并定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。风机维修产生的固体废物垃圾经铁桶收集后存放于危废暂存间，容器外按要求贴相应的危险警示的标志，交有资质单位进行处理；主变事故废油存放于事故油池，交由有资质的单位处理，危废暂存间和事故油池要做防渗处理，渗透系数不大于1×10-10cm/s；废蓄电池集中收集暂存于危废暂存间内，由厂家回收。
[bookmark: _Toc158435018][bookmark: _Toc182989470][bookmark: _Toc181419470][bookmark: _Toc180985681][bookmark: _Toc173057087][bookmark: _Toc172880836][bookmark: _Toc172000698][bookmark: _Toc167507553][bookmark: _Toc144082266][bookmark: _Toc142294751][bookmark: _Toc132687851]    （四）减轻噪声污染。施工车辆应减速慢行，禁止鸣笛，夜间不允许运输，减少对居民的影响；降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，降低源强；定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查；加强维护管理，确保设备在正常状态下运行；升压站周围植树种草绿化，衰减降低噪声。
   （五）加强生态保护与恢复。项目区占地类型基本为草地。要严格控制在永久占地、临时用地范围之内；新建道路尽量避绕植被覆盖度高的草地，确实无法避绕的区域要进行植被移栽；场内运输车辆定线行驶，不得随意破坏植被；塔架、水泥杆底部及周围进行覆土并播撒耐旱草种；因风电场施工破坏植被而造成裸露的土地应在施工结束后立即恢复植被；基础、电缆沟等开挖时，将表层土与基础土分开，单独收集并保存表层土，暂时堆放于临时表土堆场，用于施工结束后的植被恢复。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投入生产。
五、我局委托苏尼特左旗环境保护局组织开展该项目的“三同时”监督检查及监督管理工作。建设单位同时要接受各级环境保护主管部门的日常监督检查。
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