








锡市环表〔2024〕4号
锡林郭勒盟生态环境局
关于锡林浩特门站连接线工程
环境影响报告表的批复

锡林郭勒盟华港能源有限公司：
你单位报送的由内蒙古筹信环保科技有限公司编制的《锡林浩特门站连接线工程环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：
一、建设项目基本情况
锡林浩特门站连接线工程属于新建项目，项目管线路由起点为煤层气集气站，煤层气集气站将处理后煤层气加压至0.4Mpa后进入本工程管道，管道沿205乡道向南敷设，途中穿越303国道后到达锡林浩特市东二环，后转向西沿东北二环敷设至锡林浩特市门站（规划中），管道全长12.5km，选用PE100De315管材，设计输气量为5475×10⁴m³/a。项目总投资为1613.98万元，其中环保投资60万元，占比3.72%。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类。经审查符合锡林浩特市总体规划，符合“三线一单”要求。
二、项目建设及运营过程中的相关职责
（一）废气方面
严格落实各项大气污染防治措施。严格按照“十四五生态环境保护规划”的要求，施工过程做到“六个百分百”，施工期产生的各类大气污染物应当通过加强施工现场环境污染管理，严格控制施工作业范围和开挖区域，施工场地尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施，现场设备材料应堆放合理整齐，做到工完、料完、场地清，坚持文明施工、环保施工；严禁在大风、雨天等恶劣天气作业，不得随意设置临时堆场，以减轻施工期对周边生态系统的影响。
（二）废水方面
严格落实各项水污染防治措施。项目施工期不设置施工营地，施工期产生的钻探废水和泥浆一并交由有资质的单位进行处理，不可外排。
（三）噪声方面
严格落实噪声防治措施。应当合理安排施工活动，尽量缩短工期，以减少施工噪声对周边环境的影响时间；增强施工人员环境意识，施工过程中应当注重噪声控制，减少对周边居民的干扰；通过选用低噪声设备，做好减震装置、消声器，设立隔声罩等综合治理措施，以减少噪声传播和影响范围；加强施工机械的保养维护，确保良好的运行状态，从而减少噪声产生；加强项目周边绿化，增加植被覆盖，如树木和草坪，以吸收和隔离噪声，确保范围内声环境质量达标。倡导科学管理、文明施工、环保施工，确保噪声污染物达标排放。
（四）固废方面
加强固体废物处置管理。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。施工期产生的剩余材料，应按施工计划及时进行清运，避免堆存。严格管理施工期产生的生活垃圾，经分类收集后，交由当地环卫部门进一步处置。
（五）进一步提高环保投入，提高周边绿化率。
（六）按照环评要求做好生态环境影响保护措施，减少生态扰动。施工结束后，及时对场地进行平整和植被恢复工作。
三、执行“三同时”制度
项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。
（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。
（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。
四、其他要求
锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。


锡林郭勒盟生态环境局
2024年3月22日
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